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Kính gửi: Sở Xây dựng An Giang
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1069/SXD-HTKT ngày 31/10/2013 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về một số vướng mắc cần tháo gỡ liên quan đến sử dụng gạch xây không nung. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông” đối với sản phẩm gạch bê tông sử dụng làm vật liệu xây trong công trình xây dựng, tạm thời không áp dụng quy định về độ dày của các thành viên gạch ở vị trí nhỏ nhất. Chỉ tiêu quan trọng của gạch để xây tường là mác (độ bền) gạch và chỉ tiêu này được xác định theo tiêu chuẩn hiện hành.
2. Về áp dụng định mức dư toán đối với công tác xây lắp gạch bê tông có kích thước khác so với quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”.
Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 “Gạch bê tông” trong việc sử dụng gạch bê tông (gạch xây không nung) trong công trình xây dựng./. 
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