Các công nghệ mới nhằm giảm trơn trên nền nhà
Mặt sàn ở nơi làm việc hay gia đình của chúng ta rất trơn. Đừng để quá muộn khi nguy hiểm tiềm tàng đáng tiếc đã xảy ra với bạn hay người thân. Khả năng trượt ngã hay không trượt ngã còn bị chi phối bởi sự nhận biết nguy cơ trơn trượt. Nếu bạn kịp thời phát hiện mặt sàn hay cầu thang trơn, dính dầu mỡ, ướt nước, bạn sẽ hết sức đề phòng, tập trung cao độ để tránh bị trượt ngã. Như vậy bạn luôn phải dè chừng để không phải trả giá đắt cho những bước đi "vô tư" của mình. Khả năng tự thăng bằng khi chẳng may bị trượt chân cũng có thể sẽ giúp bạn thoát được nguy hiểm. Nhưng khả năng đó cũng rất mong manh, nhất là đối với người già, phụ nữ và trẻ em.   
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Công nghệ mới ra đời sẽ giúp giảm thiểu tai nạn, bảo vệ sinh mạng và sức khỏe cho con người; tăng hiệu suất lao động bởi tạo cho người làm việc tâm lý tốt nhất về sự đảm bảo an toàn; giảm chi phí bồi thường và chi phí bảo hiểm. 

Ngoài mục đích bảo vệ bạn tránh được tai nạn trượt ngã, một lợi ích to lớn và bền vững khác cần phải được nhìn nhận là: Xoá bỏ trạng thái tập trung cao độ khi đi lại hàng ngày tại nơi làm việc, nhất là ở những vị trí như giàn khoan, tàu biển, buồng máy, phân xưởng sản xuất...Bạn cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi đi hay chạy trên cầu thang, mặt sàn dính dầu mỡ hay ướt nước mà không còn gợn một chút lo lắng. 

Sau đây là một số công nghệ mới:

1. Tấm ốp cầu thang chống trơn trượt

 Khi bị trượt ngã, ở bất kỳ tư thế nào, dù chỉ từ một bậc thang nhỏ, cú ngã ấy cũng có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng hoặc làm cho người lao động bị chấn thương. Nguy cơ trượt ngã sẽ tăng thêm nếu xung quanh có tràn vãi các dung dịch, dầu nhờn, chất bẩn khác… 
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Tấm ốp cầu thang (Stair Nosing) nhằm giúp loại bỏ rủi ro bị trượt ngã khi đi trên cầu thang bằng kim loại, gạch men, gỗ… ở các vị trí ngoài trời thường xuyên tiếp xúc với mưa nắng, hoặc tại các vị trí hay có dầu mỡ, nước hay các dung dịch tràn vãi.  Sản phẩm có 2 tác dụng: 
- Tăng hệ số ma sát đạt mức an toàn cao nhất, đảm bảo không bị trượt ngã ngay cả khi chỉ có các đầu ngón chân hay gót chân tiếp xúc được với bậc thang. 
- Tăng vẻ thẩm mỹ cho các gờ cầu thang. Đồng thời tạo tâm lý an toàn hơn, dễ định hướng hơn (bởi màu vàng sáng của sản phẩm) khi bước trên các gờ bậc thang trong điều kiện thiếu ánh sáng. 
Sản phẩm có tính bền vững cao, không bị rạn nứt, không tách lớp, không mòn lớp hạt nhám bề mặt, không thấm nước, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sự thay đổi về nhiệt độ.

 Kích thước thông dụng 
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          Dạng góc vuông                                                       Dạng góc tròn

	 A
	 450mm
	 (17.7”)
	 B
	 80mm
	 (3.15”)
	 C
	 20mm
	 (0.8)

	 
	 600mm
	 (23.6”)
	 
	 130mm
	 (5.12”)
	 
	 
	 

	   
	 750mm
	 (29.5”)
	   
	 180mm
	 (7.10”)
	
	
	

	   
	 900mm
	 (35.4”)
	   
	 220mm
	 (8.70”)
	
	
	

	 
	 1200mm
	 (47.2”)
	
	
	
	
	
	


Vật liệu 

 
1. Lớp đế bằng kim loại: 
 Khu vực sát mặt nước biển (mực nước +/- 5m):         Thép không gỉ SS316, dày 1.2mm

 Khu vực hay có axit, hóa chất tràn vãi:                     Thép không gỉ SS316, dày 1.2mm

 Các khu vực khác:                                                     Thép mạ màu AZ150, dày 1.2mm

 2. Lớp màng: 

 Là loại vật liệu đặc biệt nằm trôi nổi giữa lớp đế với lớp keo và lớp sần, có tác dụng liên kết hoàn hảo các lớp lại với nhau, chống bong tróc do hệ số dãn nở nhiệt khác biệt của các loại vật liệu và tác động do lực va đập mạnh. 

 3. Lớp keo: 

 Loại keo chuyên dụng đặc biệt không phun bằng thiết bị công nghiệp và được xử lý kĩ bằng phương pháp thủ công cho từng sản phẩm nhằm loại bỏ sự hình thành các hốc khí hay bọt khí làm giảm độ bền của sản phẩm. Loại keo này chịu được tất cả các loại dung môi, sản phẩm dầu mỏ và axit.

 4. Lớp sần: 

 Làm bằng Silicone Carbide (SiC) có độ rắn đứng thứ 2 sau kim cương (Mohs hardness rating of 9.2 - 9.5). Có các loại cỡ hạt khác nhau thích hợp cho từng ứng dụng cho giàn khoan ngoài biển, công trình công nghiệp, dân dụng, cho chân trần.  

2. Tấm bọc thanh thang vịn chống trơn trượt

Các sự cố tai nạn trượt ngã từ trên thang xuống thường gây cho người lao động bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, xương sống hoặc gãy tay chân. Dù còn mới nhưng những thanh ngang bằng kim loại hoặc gỗ chưa được xử lý chống trượt vẫn rất có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người lao động.
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Tấm bọc thanh thang vịn được ứng dụng nhằm loại trừ những nguy cơ trượt ngã từ trên thang xuống do có khả năng tăng diện tích tiếp xúc của bàn chân với thanh thang, tăng hệ số ma sát và có màu sắc giúp dễ nhận biết. 

 Sản phẩm chịu được mưa nắng, sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, ẩm ướt, có thể ngâm trong chất lỏng có độ nhớt và tính ăn mòn cao mà vẫn không mất tính năng chống trượt hay ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm. 

 Kích thước thông dụng 
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         Dạng vuông

Dạng [image: image22.png]


tròn
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Vật liệu 

 
1. Lớp đế bằng kim loại: 
 Khu vực sát mặt nước biển (mực nước +/- 5m):         Thép không gỉ SS316, dày 1.2mm

 Khu vực hay có axit, hóa chất tràn vãi:                     Thép không gỉ SS316, dày 1.2mm

 Các khu vực khác:                                                     Thép mạ màu AZ150, dày 1.2mm

 2. Lớp màng: 

 Là loại vật liệu đặc biệt nằm trôi nổi giữa lớp đế với lớp keo và lớp sần, có tác dụng liên kết hoàn hảo các lớp lại với nhau, chống bong tróc do hệ số dãn nở nhiệt khác biệt của các loại vật liệu và tác động do lực va đập mạnh. 

 3. Lớp keo: 

 Loại keo chuyên dụng đặc biệt không phun bằng thiết bị công nghiệp và được xử lý kĩ bằng phương pháp thủ công cho từng sản phẩm nhằm loại bỏ sự hình thành các hốc khí hay bọt khí làm giảm độ bền của sản phẩm. Loại keo này chịu được tất cả các loại dung môi, sản phẩm dầu mỏ và axit.

 4. Lớp sần: 

 Làm bằng Silicone Carbide (SiC) có độ rắn đứng thứ 2 sau kim cương (Mohs hardness rating of 9.2 - 9.5). Có các loại cỡ hạt khác nhau thích hợp cho từng ứng dụng cho giàn khoan ngoài biển, công trình công nghiệp, dân dụng, cho chân trần. 

3. Tấm lát sàn kim loại chống trơn trượt

 
Bề mặt nằm ngang đôi khi laị nguy hiểm hơn cầu thang do người lao động thiếu cảnh giác, ánh sáng kém, nền không bằng phẳng, nứt nẻ, đọng nước, dầu và các chất lỏng khác càng làm gia tăng nguy cơ trượt ngã taị nơi làm việc.

 Tấm lát sàn kim loại đảm bảo tính an toàn lâu dài đối với tất cả các bề mặt ứng dụng bên trong và ngoài nhà xưởng. Sản phẩm được phát triển nhằm hạn chế nguy cơ trượt ngã do nước, dầu tràn văi. Có màu sắc dễ nhìn. 
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Kích thước thông dụng 

[image: image7.png]



	 A
	 200mm
	 (7.9")
	 B
	 450mm
	 (17.7")
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	 (23.6")
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Vật liệu 

 
1. Lớp đế bằng kim loại: 
 Khu vực sát mặt nước biển (mực nước +/- 5m):         Thép không gỉ SS316, dày 1.2mm

 Khu vực hay có axit, hóa chất tràn vãi:                     Thép không gỉ SS316, dày 1.2mm

 Các khu vực khác:                                                     Thép mạ màu AZ150, dày 1.2mm

 2. Lớp màng: 

 Là loại vật liệu đặc biệt nằm trôi nổi giữa lớp đế với lớp keo và lớp sần, có tác dụng liên kết hoàn hảo các lớp lại với nhau, chống bong tróc do hệ số dãn nở nhiệt khác biệt của các loại vật liệu và tác động do lực va đập mạnh. 

 3. Lớp keo: 

 Loại keo chuyên dụng đặc biệt không phun bằng thiết bị công nghiệp và được xử lý kĩ bằng phương pháp thủ công cho từng sản phẩm nhằm loại bỏ sự hình thành các hốc khí hay bọt khí làm giảm độ bền của sản phẩm. Loại keo này chịu được tất cả các loại dung môi, sản phẩm dầu mỏ và axit.

 4. Lớp sần: 

 Làm bằng Silicone Carbide (SiC) có độ rắn đứng thứ 2 sau kim cương (Mohs hardness rating of 9.2 - 9.5). Có các loại cỡ hạt khác nhau thích hợp cho từng ứng dụng cho giàn khoan ngoài biển, công trình công nghiệp, dân dụng, cho chân trần. 

4. Tấm lát sàn và có ký hiệu chỉ dẫn 

 Tại các công trường, việc di tản nhân viên trong trường hợp khẩn cấp phải được thực hiện an toàn và nhanh chóng là một yếu tố vô cùng quan trọng. 

 
Sản phẩm chính là các tấm lát sàn kim loại có đặc tính vừa chống trượt an toàn cao vừa có sẵn các ký hiệu hoặc chỉ dẫn lối thoát hiểm, đặc biệt ở các khu vực cứu nạn trọng yếu. 
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Sản phẩm có thể được thiết kế từng tấm riêng biệt in sẵn ký hiệu & chỉ dẫn lối thoát hiểm an toàn, các cảnh báo bằng chữ hoặc ký hiệu Qui ước quốc tế. Những tấm lát sàn này được đặt ngay ở đường thoát hiểm nơi người lao động dễ nhìn thấy, trên mặt sàn, nơi bị khói phủ và các khu vực thiếu ánh sáng. Những ký hiệu in sẵn trên sản phẩm không hề ảnh hưởng đến đặc tính chống trượt. 

 

Kích thước thông dụng
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5. Tấm lát nền chống trơn trượt
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Với đặc tính bền, chắc và không thẩm thấu, sản phẩm được chế tạo nhằm khả năng chống trượt trên các bề mặt cấu trúc có sẵn, như đường hầm khai thác than, quặng...

 Qua quy trình sản xuất kỹ thuật cao, sản phẩm có khả năng chống lại các hóa chất ăn mòn, không bị thẩm thấu hoặc biến dạng bởi sự chênh lệch nhiệt độ. 
 Sản phẩm có đặc tính không dẫn nhiệt, điện nên tăng thêm độ an toàn khi tiếp xúc với các loại khí và vật liệu dễ cháy khác.

 

Kích thước thông dụng 
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Vật liệu: Tấm ép từ thớ gỗ mật độ cao kết hợp với aminoplastic và nhựa phenol, qua quy trình xử lý có khả năng chống ăn mòn, không thẩm thấu hoặc biến dạng do nhiệt độ, không dẫn nhiệt, không dẫn điện, không cháy.

6. Tấm lát nền bằng Vinyl chống trơn trượt

 Nền bê tông mới sơn hoặc sàn lót bằng nhựa dẻo có vẻ khá an toàn nhưng thực tế lại có nguy cơ trượt ngã rất cao nếu dính nước hoặc các loại chất lỏng khác (dầu, nhớt...). 

 Tấm lát sàn bằng nhựa dẻo được thiết kế nhằm loại trừ hoàn toàn các nguy cơ đó và tạo ra một lối đi an toàn, nhất là đối với các khu vực có nhiều dầu mỡ tràn vãi, hay các chất bẩn. 
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Sản phẩm dễ dàng gắn vĩnh viễn vào bất kỳ loại nền nào. Có nhiều kích cỡ phù hợp cho từng vị trí, không bị bạc màu, nứt nẻ, bong tróc hay tách lớp. Sản phẩm còn được sử dụng trong các cơ sở công nghiệp nặng hay tại các vị trí có nền sàn thường xuyên ướt như nhà ăn tập thể, phòng thay quần áo của công nhân...

 Kích thước thông dụng 
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Vật liệu 

 Lớp đế của sản phẩm là tấm vinyl dẻo chất lượng cao, độ dày 1.2mm. 

 Trong quá trình xử lý, 2 lớp nhựa epoxy được phủ lên lớp đế vinyl.

 
Ứng dụng của sản phẩm 

 Dân dụng (cho các loại cầu thang tại nơi công cộng, các tòa nhà...).

7. Tấm ốp cầu thang đế nhôm chống trơn trượt

 
Sản phẩm có khả năng chống trơn trượt và làm cho cầu thang đẹp hơn. Nhà sản xuất thiết kế sản phẩm nhằm 2 mục đích: 

        - Hạn chế các nguy cơ trượt ngã trên cầu thang công cộng, nhiều người qua lại. 

        -  Trang trí cho cầu thang. 
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Sản phẩm không bị mòn, vỡ, hay bạc màu và có thể dùng để tạo dáng, che phủ các bậc thang đã mòn, nứt nẻ. Lý tưởng để sử dụng trong nhà hay ngoài trời, có nhiều màu để lựa chọn.

           Vật liệu 

  1. Lớp đế: Nhôm trắng hoặc nhôm đuợc phủ lớp mạ đồng. Trên lớp đế nhôm được ép phủ tấm vinyl chất lượng cao, độ dày 1.5mm.  

 2. Lớp nhựa gắn:  Nhựa epoxy.

                                                      3. Lớp hạt: Hạt Silicone Carbide (SiC).

8. Sản phẩm băng keo chống trơn trượt 

Sản phẩm băng keo chống trơn trượt (Antislip Tape) có độ bền cao, chịu được nước, dầu mỡ ... Có thể dán trên bề mặt là nền gỗ, kim loại phủ sơn, nền bê tông bóng và các loại nền khác. 

Sản phẩm chế tạo sẵn ở dạng cuộn, cắt sẵn hình vuông, chữ nhật, hoặc dạng băng dải. Dễ [image: image29.jpg]


sử dụng. 
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Quy cách sản phẩm 

- Có các màu: đen, vàng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, xám, nâu, trắng, trong suốt, loại phát quang ban đêm và cảnh báo.

- Lớp vật liệu bề mặt chống trơn trượt có nhiều độ nhám khác nhau.

- Loại chống trơn trượt dùng cho nhà tắm, bể bơi có tính tăng ma sát khi ướt nước, đảm bảo cảm giác dễ chịu khi đi chân trần. 

	 Dạng cuộn
	Miếng cắt sàn

	Chiều rộng 
	Chiều dài
	Chiều rộng 
	Chiều dài

	25 mm
	18,3 m
	100 mm
	100 mm

	50 mm
	18,3 m
	150 mm
	150 mm

	75 mm
	18,3 m
	200 mm
	200 mm

	100 mm
	18,3 m
	25 mm
	600 mm

	125 mm
	18,3 m
	50 mm
	600 mm

	150 mm
	18,3 m
	150 mm
	600 mm

	300 mm
	18,3 m
	
	

	140mm
	140mm
	
	

	610mm
	150mm
	
	

	và còn nhiều kích thước khác theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.


Ứng dụng của sản phẩm
Được sử dụng để chống trơn trượt tại các vị trí như: cầu thang, bể bơi, nhà tắm, các khu vực có dầu hoặc nước dễ trơn trượt, vạch chỉ dẫn, tín hiệu cảnh báo...

Một số vị trí nguy hiểm cần dán băng keo chống trơn trượt
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Nền nhà tắm                                       Thành và đáy bồn tắm
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                            Cầu thang ngoài trời                                Cầu thang trong nhà

Hướng dẫn sử dụng
- Làm sạch và khô bề mặt cần được xử lý chống trượt.

- Bóc lớp giấy dán phía sau băng keo và dán trực tiếp băng keo xuống mặt sàn, nền

9. Chế phẩm chống trượt ngã dân dụng
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Dung dịch Chống trơn trượt Tile Slip Stop được phát triển nhằm mục đích ngăn ngừa tối đa rủi ro bị trượt ngã trên nền gạch men, đá granite, nền bê tông, đá...tại các nhà máy chế biến thuỷ sản, nước giải khát, rượu, bia, các tòa nhà cao tầng, các căn hộ gia đình, khách sạn, bệnh viện, siêu thị, bể bơi, phòng tắm… 

 Tính lợi ích của sản phẩm
- Tính hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất;

- Giá cạnh tranh nhất; 

- Dễ sử dụng; 

- Mùi thơm dễ chịu và không làm biến dạng bề mặt ứng dụng. 

Được sử dụng chống trơn trượt cho các loại nền
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Các ứng dụng chính
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Nền nhà tắm, phòng tắm, bể bơi, sàn bếp, khách sạn, nhà hàng, cơ sở chế biến thủy sản, siêu thị…
 Cách sử dụng:
1. Rửa sạch và khô nền cần xử lý.

2. Lắc bình xịt 10-15 lần. Xịt dung dịch đều trên bề mặt nền cần xử lý. 

3. Chờ khoảng 20-30 phút.

4. Rửa lại bằng nước sạch 2-3 lần. Ngay lập tức sẽ thấy hiệu quả chống trơn trượt rất rõ rệt.
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Xử lý tại nhà: Lau khô nước sau khi cọ rửa sạch nền -> Xịt dung dịch SLIP-STOP đều lên mặt nền -> Cọ rửa nền sau 20 phút -> Nền nhà tắm sạch và an toàn
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Xử lý tại khu vực công cộng: Lau khô nước sau khi cọ rửa sạch nền -> Xịt dung dịch SLIP-STOP đều lên mặt nền, -> Cọ rửa nền sau 20 phút -> Bể bơi sạch và an toàn

Thông tin sản phẩm
Thời gian xử lý thông thường là 20 phút đối với chất liệu gạch men. Đối với các loại vật liệu khác nhau, thời gian xử lý có thể khác nhau. 

Lượng sử dụng: 200ml xử lý được 3m2 nền.

 Tác dụng chống trơn trượt: trong vòng 05 năm (tuỳ thuộc vào mức độ đi nhiều hay ít).

 

Duy trì, bảo dưỡng
Để đảm bảo hiệu quả chống trơn trượt lâu dài, cần thường xuyên cọ rửa nền, đảm bảo nền sạch không bị dính bẩn.

 Đóng gói
Chai xịt 200ml, 500ml, can 20L. 

(Nguồn tin: T/C Bất động sản Nhà đất Việt Nam, số 32, ngày 5/9/2006)
