
TỔNG 261 TCVN

1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1 TCVN 3986:1985

2 TCVN 9256:2012
Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến 
bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

3 TCVN 4119:1985 Địa chất thuỷ văn. Thuật ngữ và định nghĩa
4 TCVN 9254-1:2012 Nhà và công trình - Từ vựng- Phần 1: Thuật ngữ chung

5 TCVN 6203:2012
Cơ sở để thiết kế kết cấu - Các ký hiệu - Ký hiệu quy ước 
chung

6 TCVN 4037:2012 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa
7 TCVN 4038:2012 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa
8 TCVN 9313:2012 Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

9 TCVN 9255:2012
Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương 
pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

10 TCVN 5438:2014 Xi măng. Thuật ngữ và định nghĩa
11 TCVN 7453:2004 Vật liệu chịu lửa - Thuật ngữ và định nghĩa
12 TCVN 7750:2007 Ván sợi - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
13 TCVN 7751:2004 Ván dăm - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
14 TCVN 7752:2017 Ván gỗ dán -Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
15 TCVN 5303:1990 An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa

16 TCVN 6103:1996 Phòng cháy, chữa cháy. Thuật ngữ. Khống chế khói

17 TCVN 4178:1985
Hệ thống tài liệu thiết kế -  Quy tắc ghi tiêu đề chỉ dẫn, 
yêu cầu kỹ thuật và bảng trên bản vẽ

18 TCVN 4368:1986
Hệ thống tài liệu thiết kế -  Quy tắc ghi đơn giản kích 
thước lỗ

19 TCVN 4607:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu qui ước trên 
bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình 

20 TCVN 4608:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chữ và chữ số trên 
bản vẽ xây dựng

PHỤ LỤC 5.2: DANH MỤC TCVN BXD SOÁT XÉT 2021-2025

STT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn

Trang 1 / 12



STT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn

21 TCVN 4609:1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Đồ dùng trong nhà - 
Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

22 TCVN 5571:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng- 
Khung tên 

23 TCVN 5895:2012
Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện kích thước 
môđun, đường và lưới môđun 

24 TCVN 5896:2012
Bản vẽ xây dựng - Bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và 
khung tên trên bản vẽ

25 TCVN 3745-1:2008
Bản vẽ kỹ thuật, thể hiện đơn giản đường ống - Phần 1: 
Nguyên tắc chung và cách thể hiện vuông góc

26 TCVN 3745-2:2008
Bản vẽ kỹ thuật, thể hiện đơn giản đường ống - Phần 2: 
Thể hiện trên hình chiếu cùng kích thước

27 TCVN 3745-3:2008
Bản vẽ kỹ thuật, thể hiện đơn giản đường ống - Phần 3: 
Đặc điểm nổi bật của hệ thống đường ống thông gió và 
thoát nước

28 TCVN 5671:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế  xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến 
trúc

29 TCVN 6079:1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc - Cách trình bày bản vẽ
30 TCVN 6080:2012 Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu

31 TCVN 6081:1985
Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện 
trên mặt cắt và mặt nhìn - Nguyên tắc chung

32 TCVN 5572:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Kết cấu bê tông và bê 
tông cốt thép- Bản vẽ thi công

33 TCVN 5672:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu 
cầu chung

34 TCVN 5686:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các cấu kiện xây 
dựng- Ký hiệu quy ước chung

78 TCVN 5889:1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại

36 TCVN 6078:2012
Bản vẽ kỹ thuật- bản vẽ xây dưng- Bản vẽ lắp ghép kết 
cấu chế tạo sẵn.

47 TCVN 6083:2012
Bản vẽ kỹ thuật  -Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về 
trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép

38 TCVN 6084:2012 Bản vẽ xây dựng - Các thể hiện đơn giản cốt thép bê tông

47 TCVN 6085:2012
Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để 
lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

Trang 2 / 12



STT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn

40 TCVN 185:1986
Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ 
đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

41 TCVN 3989:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát 
nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

42 TCVN 4036:1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống 
trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

43 TCVN 4318:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản 
vẽ thi công

44 TCVN 5422:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống

45 TCVN 5673:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên 
trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

46 TCVN 5681:2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà 
- Bản vẽ thi công

47 TCVN 6077:2012
Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước các 
trang thiết bị kỹ thuật

2

48 TCVN 8270:2009
Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng 
trong đô thị

49 TCVN 9257:2012
Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - 
Tiêu chuẩn thiết kế

50 TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

51 TCVN 7957:2008
Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu 
chuẩn thiết kế

52 TCVN 7956:2008 Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

3 KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

3.1 Khảo sát xây dựng

53 TCVN 2683:2012
Đất xây dựng. Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản 
mẫu

54 TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
55 TCVN 5747:1993 Đất xây dựng - Phân loại

56 TCVN 9363:2012
Khảo sát cho xây dựng. Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao 
tầng 

57 TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN VÀ 
KHU CHỨC NĂNG
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58 TCVN 9398:2012
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu 
chung

59 TCVN 9399:2012
Nhà và công trình xây dựng. Xác định chuyển dịch ngang 
bằng phương pháp trắc địa

60 TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

3.2 Thiết kế xây dựng

3.2.1 Thiết kế kiến trúc

61 TCVN 4319:2012
Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết 
kế

62 TCVN 4451:2012 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
63 TCVN 4450:1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế
64 TCVN 9411:2012 Nhà liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế
65 TCVN 3907:2011 Trường mầm non - Tiêu chuẩn thiết kế
66 TCVN 3981:1985 Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế
67 TCVN 4602:2012 Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
68 TCVN 8793:2011 Trường tiểu học - Tiêu chuẩn thiết kế
69 TCVN 8794:2011 Trường trung học - Tiêu chuẩn thiết kế
70 TCVN 9210:2012 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
71 TCVN 5577:2012 Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế
72 TCVN 9369:2012 Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế
73 TCVN 5065:1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

74 TCVN 4601:2012
Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Tiêu chuẩn thiết 
kế

75 TCVN 3904:1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học

76 TCVN 4514:2012
Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết 
kế

77 TCVN 4604:2012 Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế

78 TCVN 4317:1986 Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

3.2.2 Thiết kế kết cấu xây dựng

79 TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền Nguyên tắc cơ bản về tính toán
80 TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
81 TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
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82 TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế
83 TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
84 TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

85 TCVN 9386-1:2012
Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định 
chung, tác động động đất và quy định đối với  Kết cấu nhà. 

86 TCVN 9386-2:2012
Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 2: Nền móng, 
tường chắn và các vấn đề Địa kỹ thuật

3.2.3 Hệ thống kỹ thuật công trình

87 TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
88 TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

89 TCVN 9358:2012
Lắp đặt hệ thống thiết bị nối đất cho các công trình công 
nghiệp - Yêu cầu chung

90 TCVN 9385:2012
Chống sét cho công trình - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra 
và bảo trì hệ thống

91 TCVN 9358:2012
Lắp đặt hệ thống thiết bị nối đất cho các công trình công 
nghiệp - Yêu cầu chung

92 TCVN 9385:2012
Chống sét cho công trình - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra 
và bảo trì hệ thống

93 TCVN 3257:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp
94 TCVN 3258:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu

95 TCVN 3743:1983
Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình 
công nghiệp

96 TCVN 4213:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su
97 TCVN 5176:1990 Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi
98 TCVN 3288:1979 Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn
99 TCVN 5687:2010 Thông gió, điều hoà không khi - Tiêu chuẩn thiết kế

100 TCVN 4511:1988 Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

101 TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế
102 TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

4 THI CÔNG  VÀ AN TOÀN XÂY DỰNG

4.1 Thi công

103 TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công
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104 TCVN 4516:1988
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và 
nghiệm thu

105 TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản

106 TCVN 5674:1992
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm 
thu

107 TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát - Quy phạm thi công và nghiệm thu

108 TCVN 4453:1995
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm 
thi công và nghiệm thu

109 TCVN 9114:2019
Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ 
thuật và kiểm tra chấp nhận

110 TCVN 9115:2019
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và 
nghiệm thu

111 TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu

112 TCVN 9342:2012
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp 
pha trượt. Thi công và nghiệm thu

113 TCVN 4085:2011
Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Thi công và nghiệm 
thu

114 TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
115 TCVN 9361:2012 Công tác nền móng. Thi công và nghiệm thu
116 TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
117 TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi. Thi công và nghiệm thu

4.2 An toàn xây dựng

118 TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung
119 TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung

120 TCVN
5040:1990
(ISO6790:1986)

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Ký hiệu hình vẽ dùng 
trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu kỹ thuật

121 TCVN 5279:1990 An toàn cháy nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung

122 TCVN 5760:1993
Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và 
sử dụng

123 TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế

124 TCVN 6161:1996
Phòng cháy chữa cháy. Chợ và trung tâm thương mại. Yêu 
cầu thiết kế

125 TCVN 9311-1:2012
Thử nghiệm chịu lửa. Các bộ phận công trình xây dựng. 
Phần 1: Yêu cầu chung

126 TCVN 6052:1995 Giàn giáo thép
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127 TCVN 9380:2012 Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

5 VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

5.1 Vật liệu

128 TCVN 4745:2005 Xi măng. Danh mục chỉ tiêu chất lượng 
129 TCVN 5439:2004 Xi măng. Phân loại
130 TCVN 9035:2011 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng trong xây dựng
131 TCVN 2682:2009 Xi măng Pooclăng. Yêu cầu kỹ thuật  
132 TCVN 4033:1995 Xi măng puzolan. Yêu cầu kỹ thuật
133 TCVN 4316:2007 Xi măng poóc lăng xỉ lò cao 
134 TCVN 5691:2000 Xi măng pooclăng trắng
135 TCVN 6069:2007 Xi măng pooclăng ít toả nhiệt. Yêu cầu kỹ thuật
136 TCVN 6260:2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật
137 TCVN 7569:2007 Xi măng Alumin
138 TCVN 7712:2013 Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt
139 TCVN 141:2008 Xi măng pooc lăng - Phương pháp phân tích hóa học
140 TCVN 4029:1985 Xi măng. Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý
141 TCVN 4030:2003 Xi măng. Phương pháp xác định độ mịn

142 TCVN 4031:1985
Xi măng. Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời 
gian đông kết và thời gian đông kết và tính ổn định thể tích

143 TCVN 4032:1985 Xi măng. Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén
144 TCVN 4787:2009 Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

145 TCVN 6068:2004
Xi măng poóc lăng bền sunphat. Phương pháp xác định độ 
nở sunphat

146 TCVN 6070:2005 Xi măng pooclăng. Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá

147 TCVN 7713:2007
Xi măng. Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong 
dung dịch sulfat

148 TCVN 8823:2011
Xi măng - Phương pháp xác định gần đúng hàm lượng 
SO3 tối ưu thông qua cường độ nén

149 TCVN 10653:2015
Xi măng - Phương pháp xác định độ cứng sớm bằng dụng 
cụ Vicat

150 TCVN 3735:1982 Phụ gia hoạt tính puzơlan
151 TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng 
152 TCVN 6227:1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng
153 TCVN 7024:2013 Clanhke xi măng pooclăng thương phẩm 
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154 TCVN 9807:2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng
155 TCVN 11833:2017 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi  măng

156 TCVN 3105:1993
Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo 
và bảo dưỡng mẫu thử

157 TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp thử độ sụt

158 TCVN 3107:1993
Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp Vebe xác định độ 
cứng

159 TCVN 3108:1993
Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng 
thể tích 

160 TCVN 3109:1993
Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định độ tách 
nước và độ tách vữa .

161 TCVN 3110:1993 Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp phân tích thành phần

162 TCVN 3111:1993
Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định hàm lượng 
bọt khí .

163 TCVN 3112:1993 Bê tông nặng. Phương pháp thử xác định khối lượng riêng

164 TCVN 3113:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ hút nước
165 TCVN 3114:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ mài mòn
166 TCVN 3115:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích

167 TCVN 3116:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ chống thấm nước 

168 TCVN 3117:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ co
169 TCVN 3118:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén

170 TCVN 3119:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn

171 TCVN 3120:1993 Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa

172 TCVN 5726:1993
Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và 
mođun đàn hồi khi nén tĩnh

173 TCVN 8828:2011 Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

174 TCVN 9334:2012
Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén bằng 
súng bật nẩy

175 TCVN 9335:2012
Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác 
định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và 
súng bật nẩy
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176 TCVN 9336:2012 Bê tông nặng. Phương pháp xác định hàm lượng sunphat

177 TCVN 9337:2012
Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo. Phương pháp đo 
điện lượng

178 TCVN 9338:2012
Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định thời gian 
đông kết

179 TCVN 9339:2012
Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng 
máy đo pH

180 TCVN 9340:2012
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn. Yêu cầu cơ bản đánh giá chất 
lượng và nghiệm thu

181 TCVN 9348:2012
Bê tông cốt thép - Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn -  
Phương pháp điện thế

182 TCVN 9349:2012
Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng. Phương pháp kéo đứt thử 
độ bám dính nền

183 TCVN 9490:2012 Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ

184 TCVN 9357:2012
Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy - Đánh 
giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm

185 TCVN 6220:1997
Cốt liệu nhẹ cho bê tông - Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit - 
Yêu cầu kỹ thuật

186 TCVN 6221:1997
Cốt liệu nhẹ cho bê tông - Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit - 
Phương pháp thử

187 TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa

188 TCVN 9382:2012
Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát 
nghiền

189 TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông

190 TCVN 8827:2011
Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - 
Silicafume và tro trấu nghiền mịn

191 TCVN 1450:2008 Gạch rỗng đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật
192 TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung
193 TCVN 4730:1989 Sản xuất gạch ngói nung. Yêu cầu về an toàn

194 TCVN 6355-1:2009
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định kích thước 
và khuyết tật ngoại quan

195 TCVN 6355-2:2009
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định cường độ 
nén

196 TCVN 6355-3:2009
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định cường độ 
uốn
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197 TCVN 6355-4:2009 Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định độ hút nước

198 TCVN 6355-5:2009
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 5: Xác định khối lượng 
thể tích

199 TCVN 6355-6:2009 Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định độ rỗng

200 TCVN 6355-7:2009
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 7: Xác định vết tróc do 
vôi

201 TCVN 6355-8:2009
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 8: Xác định sự thoát 
muối

202 TCVN 6476:1999 Gạch bê tông tự chèn
203 TCVN 7526:2005 Kính tấm xây dựng - Định nghĩa và phân loại
204 TCVN 7528:2005 Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

205 TCVN 7624:2007
Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - 
Yêu cầu kỹ thuật

206 TCVN 7625:2007 Kính gương - Phương pháp thử
207 TCVN 7738:2007 Sợi thủy tinh - Yêu cầu kỹ thuật

208 TCVN 8260:2009
Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt gắn kín - Yêu cầu kỹ 
thuật và phương pháp thử

209 TCVN 9808:2013 Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp
210 TCVN 6065:1995 Gạch xi măng lát nền
211 TCVN 6074:1995 Gạch lát granito
212 TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật
213 TCVN 1453:1986 Ngói xi măng-cát 
214 TCVN 4313:1995 Ngói đất sét và phụ kiện. Phương pháp thử cơ lý
215 TCVN 4434:2000 Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kỹ thuật
216 TCVN 7195:2002 Ngói tráng men
217 TCVN 9133:2011 Ngói gốm tráng men
218 TCVN 5436:2006 Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử
219 TCVN 6073:2005 Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật
220 TCVN 5441:2004 Vật liệu chịu lửa - Phân loại

221 TCVN 7190-1:2002
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu sản phẩm định 
hình

222 TCVN 7190-2:2002
Vật liệu chịu lửa - Phương pháp kiểm tra nghiệm thu sản 
phẩm định hình

223 TCVN 7484:2005 Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin
224 TCVN 7708:2007 Vật liệu chịu lửa - Vữa cao alumin 
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225 TCVN 7709:2007 Vật liệu chịu lửa - Vữa Manhêdi
226 TCVN 7710:2007 Vât liệu chịu lửa - Gạch manhêdi các bon 
227 TCVN 8255:2009 Vật liệu chịu lửa - Gạch Manhêdi
228 TCVN 8649:2011 Vật liệu chịu lửa - Vữa chịu lửa Silica
229 TCVN 9031:2011 Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

230 TCVN 9032:2011
Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính manhêdi spinel và 
manhêdi crôm dùng cho lò quay

231 TCVN 7194:2002 Vật liệu cách nhiệt - Phân loại
232 TCVN 7636:2007 Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt cách nhiệt
233 TCVN 7637:2007 Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin cách nhiệt 
234 TCVN 5694:1992 Ván gỗ nhân tạo - Xác định khối lượng riêng.
235 TCVN 7753:2007 Ván sợi - Ván MDF
236 TCVN 7755:2007 Ván gỗ dán 
237 TCVN 7960:2008 Ván sàn gỗ. Yêu cầu kỹ thuật
238 TCVN 7961:2008 Ván sàn gỗ. Phương pháp thử

239 TCVN 8653-1:2012
Sơn tường dạng nhũ tương-Phương pháp thử. Phần 1: Xác 
định trạng thái sơn trong thùng chứa

240 TCVN 8653-2:2012
Sơn tường dạng nhũ tương-Phương pháp thử. Phần 2: Xác 
định độ bền nước của màng sơn

241 TCVN 8257-1:2009
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định kích 
thước, độ sâu, độ vuông góc

242 TCVN 8257-2:2009
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 2: xác định độ 
cứng của gờ, cạnh và lõi

243 TCVN 8257-3:2009
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 3: xác định cường 
độ chịu uốn

244 TCVN 8257-4:2009
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định độ 
kháng nhổ đinh

245 TCVN 8257-5:2009
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 5: Xác định độ 
biến dạng ẩm

246 TCVN 8257-6:2009
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định độ hút 
nước

247 TCVN 8257-7:2009
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 7: Xác định độ 
hấp thụ nước bề mặt

248 TCVN 8257-8:2009
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần  8: Xác định độ 
thẩm thấu hơi nước

249 TCVN 1916:1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật
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250 TCVN 3601:1981 Thép tấm mỏng lợp nhà
251 TCVN 3781:1983 Tấm thép mỏng mạ kẽm - Yêu cầu kỹ thuật

5.2 Cấu kiện, kết cấu

252 TCVN 2276:1991 Tấm sàn hộp bê tông dùng làm sàn và mái nhà dân dụng
253 TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép. Thi công và nghiệm thu

254 TCVN 5718:1993
Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. 
Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước

255 TCVN 5847:2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

256 TCVN 9344:2012
Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ 
phận  Kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp 
thí nghiệm chất tải tĩnh

257 TCVN 9356:2012
Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định 
chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép 
trong bê tông

258 TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của  Kết cấu nhà

259 TCVN 9393:2012
Cọc. Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng 
tĩnh ép dọc trục

6 SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

260 TCVN 9346:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ 
chống ăn mòn trong môi trường biển

261 TCVN 9343:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Hướng dẫn công tác 
bảo trì

7 CƠ KHÍ, MÁY XÂY DỰNG

8 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG
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